Klasyfikacja pokryc Porta

Specjalnie dla Paristwa, na podstawie europejskich standarddw, opracowalismy klasyfikacje pokry¢ biorac pod uwage rézne bodzce zewnetrzne
wplywajace bezposrednio na trwatoé¢ powierzchni drzwi. Na klasyfikacje skladajj sie nastepujgce czynniki, ktdre oddziatuja na drzwii ich okleiny
w codziennym uzytkowaniu:

Scieranie

"

Nieuniknione dziatanie podczas uzytkowania kazdych
drzwi. Kazdego dnia drzwi sa narazane na wielokrotne
otarcia zwigzane z przejsciami osob, gdzie czesto zajete
rece, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste unie-
mazliwiaja prawidtowe ich uzytkowanie. Powierzchnia
skrzydta musi wytrzymywac zabawy dzied, czesto takze
zwierzeta domowe nie oszczedzajg drzwi w oczekiwa-
niu na przyjscie domownikow.

Srodki czyszczace

®

Prace porzadkowe zardwno w domu,
jak i w firmie powodujg koniecznosé
uzycia srodkéw czyszezacych, co zwykle
nie pozostaje bez znaczenia

dla trwatosd powierzchni.

Wilgotnos¢
é
'@

Swiatto dzienne

Bezposrednie narazenie przy duzej wilgotno-
$ci powietrza, dotyczy wiagnie okleiny i to jej
odpornosc na ten czynnik gwarantuje nie-
zmiennosc ksztattu oraz jednolit powierzch-
nie przez caty czas uzytkowania.

Czynnik wptywajacy na zmiane tonadgji
koloréw w dfugim okresie uzytkowania.
Sprawdzilismy dla Paristwa wszystkie rodzaje
oklein oraz ich sposob reakcji na swiatlo
dzienne przy wieloletnim uzytkowaniu

iz duma podkreslamy, ze dobrane przez nas
sposoby pokrycia drzwi osiagaja bardzo dobre
wyniki przez caly okres uzytkowania.

W klasyfikacji Porta uwzgledniono szes¢ grup, podziatu na grupy dokonano na podstawie jakosd wykoriczenia, stanowiacej o jej trwatosci | odpornosci
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Farba Akrylowa Wewnetrzna
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PROFESSIONAL *kokk
CPL HQ, Farba Poliestrowa, Blacha
Stalowa Laminowana PCV, Portaperfect 3D
Klasa laczaca niezmienng funkcjonalnosé

z elegancjg wszedzie tam, gdzie drzwi bezpo-
sSrednio sg narzone na dlugotrwale dziatanie
crynnikow zewnetrzrych, Z sugerowanym
przeznaczeniemdo hoteli, budyn kiw
wrytecznosci publicznej i biur:

| Zastosowanie poszczegdlnych rodzajow pokrye.
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Klasa podstawowa Porta zapewnia
mozliwoic diugotrwaleg

oufytkowania

HPL, Stal Nierdzewna Kwasoodporna
j parametry stanowig od
dla intensywnego uzytkowania d

Klasa,

wykoriczonych tymerodzajem pokrycia.
Przeznaczona jestido:miejscosduzym
natezenimrchupwszedie tam-gdze
diennie-przechiod iz tysigee] dz:

] ]— miejsca o duzym natezeniu ruchu

hotele, biura, budynki uzytecznosci publicznej

budynki, pomieszczenia mieszkalne
o szerokim zakresie przeznaczenia
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STANDARD PLUS
Portadecor,
Portacortex, Super Matt
Rozszerzona klasa STANDARD o podwyz-
szonych parametrach scieralnosci oraz
od Sci lgotnose.
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Portadur, Naturalna §
Satin, Naturalna Sel
Farba Akrylowa Zew
Wodny Zewnetrzny, H
Klasa idealnie lgzaa &

Sugerowane przez Portz
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